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Conrad Szakiizlet, 1067 Budapest, VI, Teréz kit 23. Tel: 302 3588
Digitalis kézi héméré
Rend. sz.: 10 07 07 (K 101 tip.), 10 07 08 (K 102 tip.)

Rendeltetésszerii hasznalat

- Hémeérséklet mérése opcionalisan beszerezhett K-tipusu
-200°C és +1370°C kozotti hémérséklettartomanyd héfok
érzékelovel.

- Maximdlis bemeneti feszlitség 60 VDC vagy 24 VAC.

— FeszUlitséggel egy 9 V-os elem latja el.

- Csak szaraz komyezetben valo hasznalatra szanva.

- Rendeltetésétdl eltérd hasznalata nem megengedett és
garanciavesztéssel jar.

Biztonsagi tudnivalok
Sohase Iépjiik tul a bemeneti adatokat.
Tartsuk tavol gyerekektdl.

Termék leirasa

A K101 és K102 kézi hémérdk az opcionalisan beszerezhetd K-
tipust héelemekkel egytt a pontos homersekletmeres eszkozel,
melyekhez barmilyen, a kereskedelemben kaphaté, lapos
csatlakozoju K-tipusti termoelem csatiakoziathato. Ezekbdl
széles valaszték talalhaté a katalogusunkban, A K101-nek egy, a
K 102-nek két héelem bemenete van; a mért hdmérsékieti
tartomany az erzékel6tol figg.

A széllitas tartaima
Digitalis kézi hémérd, 9 V-os elem, kezelési utasitas.

A késziilék részei, kezelGszervek
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1. T1 K-tip. bemenet 6. Kimerevitd billentyil
2. T1K-tip. bemenet (csak a 7. Relativ-gomb
K102-nél)
3. LCD kijelzé 8. “CFF atkapcsold
4. Be/ki gomb 9. Ofszet (nullazd) kalibrald csavar
5. Min/max gomb 10. Elemtarto rekesz

LC kijelzé
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6. Automatikus lekapcsolas jelzés
7. Relativ érték jelzés

B

1. Adatkimerevités jelzése

2. Minimélis érték jelzése

3. Maximalis érték jelzése 8. °CI°F - jelzés

4. Elem kimer(lés jelzés 9. 1. csatorna homérseklet kijelzés

5. Minusz hémérséklet jelzés 10. 2. csatorna hdmeérséklet kijelzés
(csak a K102-nél)

Kezelés

Elem behelyezés, csere
A kézi hdmérd egy 9 V-os elemmel mikodik. Az elem
kimertilésekor a Low Bat" , Ia*" (4) jelenik meg a kijelzon.
Cseréljk ki, mivel lemerlt elemmel nem biztosithato
kifogastalan mérés.
— Vaélasszuk le a miiszert a hafok érzékeld(k)rol s kapcsoljuk
ki.
A fedelét lefelé tolva nyissuk fel az elemtart rekeszt (10).
Vegyiik ki a lemer(ilt elemet és cseréljik ki egy azonos tipusu
Ujra.
HelyezzUk vissza az elemtarto rekesz fedelét.
Az elemet ne dobjuk a tizbe. A kifutott elem marasi
sérlilést okozhat.

Be-/kikapcsolas
A be-/kikapcsol6 gombot megnyomva kapcsoljuk be- ill. ki a
miszert.

A hofok érzékelok csatlakoztatasa

Csatlakoztassunk a kereskedelemben kaphato hofok érzékelot a
T1(1) s a T2 (2) (csak a K102-nél) bemenetekre. Ha az
érzékeld hibas, vagy nincs csatlakoztatva, az LCD-n ---
jelenik meg.

Vegyiik figyelembe, hogy a bemeneteken a maximalis 60
VDC vagy 24 VAC bemeneti fesziiltséget tallépni nem
szabad!

Valasztas a "CI°F mértékegységek kozott

Bekapcsolas utan a homérséklet érték Celsius fokban jelenik
mefg, Fahrenheit fokra torténd valtoztatashoz nyomjuk meg a (8)
°C/’F gombot; Celsius fokra a gomb (jbéli megnyomasaval
valthatunk vissza.

Az adatkimerevitési funkcio

A kijelzén a pillanatnyi hémérséklet érték kimerevithetd’, a Hold
(kimerevités) gomb megnyomésaval. Az aktivalt kimerevités
funkciot a kijelzon a ,Hold szimbolum® [iI" (1) jelzi. A kézi
hémérd ekdzben a hattérben tovabb rogziti az aktualis
hémérséklet értékeket. A funkciot a Hold gomb (6) Ljboli
megnyomasaval kapcsoljuk ki, ekkor a Hold szimbolum JgI" (1)
eltiinik. Az LCD ujbél az aktualis hdmérséklet ertékeket mutatja.
Megjegyzés: A bekapcsolt kimerevités funkcio alatt a relativ- es
a MIN/MAX funkci6, valamint a °C/°F atkapcsolas nem
hozzaférhetd.



Relativ funkcio

Amikor megnyomjuk a ARel-gombot (7), a hémérdb megjegyzi a
megnyomaskor mért homérséklet értéket, és a kijelzd ettdl
kezdve csak a megjegyzett hémérséklethez viszonyitott
kilénbseget mutatja. A Relativ funkciot a ARel-gomb (7) ujboli
megnyomasaval kapcsoljuk ki.

Max/Min funkcid

A funkcié a mérés soran eldfordult legalacsonyabb (Min) és
legmagasabb (Max) eriékeket tarolja a memoriaban. Ezzel
egyszer(en figyelemmel kisérhetdk a folyamatok. A funkciéba a
Max/Min gomb (5) megnyomasaval jutunk. A gombot isméteiten
megnyomva valtogathatunk a Max/Min/pillanatnyi hémeérsékletek
kozott.

A MAX" (3) kijelzésekor a funkci6 aktivalasa ota bekovetkezett
legnagyobb, a ,MIN"-nél (2) a legalacsonyabb homérséklet
jelenik meg. Ha egyidejlileg a ,MAX MIN" villog az LCD-n, akkor
az aktualis homérséklet olvashato le — mikdzben a max- és a
min- értékeket a miiszer folyamatosan regisziralja és tarolja a
memoriaban.

A Max/Min funkcié elhagyasahoz tartsuk 2 masodpercen
keresztill megnyomva a Max/Min gombot.

Az automatikus lekapcsolas tizemen kiviil helyezése
Elemtakarékossagi okokbol a miszernek Auto-Power-OFF
(automatikus lekapcsolasi) funkcidja van. Amennyiben a miszert
30 percen tul nem hasznaljuk, automatikusan lekapcsol, Az
autornatikus lekapcsolas a hémérd bekapcsolasaval egydtt
aktivalodik. Az aktivalt automatikus lekapcsolast 2 kijelzén az
Auto-Power-Off @ szimbélum jelzi.

A funkcit deaktivalasahoz kapcsoljuk ki a hémérot, majd a Hold
(kimerevités) (6) gombot megnyomva tartva kapcsoljuk be Gjbol.
Az automatikus lekapcsolast ezzel deaktivaltuk, az Auto-Power-
Off jelzés @ kialszik.

Kalibralas

A kézi héméré gyarilag kalibralva van. Pontos mérések céljabol
a hémérd a hémérséklet érzékeldhoz illeszthetd. Ehhez
helyezziik a hémérséklet érzékeldt olvado jég vizébe (0°C). Egy
perc utan ellentrizziik a héméron leclvashato érteket. Ha ez
0°C-10l eltér, az ofszet kalibralé csavar (9) elforgatasaval
kompenzalhatd. A kézi hdmeérd igen nagy pontossagu
meérésekhez kiltn beszerezhetd termo-kalibratorral hitelesitheto.

Karbantartas, tisztogatas

A miszer hazat alkalmanként szaraz ruhaval tisztogassuk; vizet,
tisztitészert ne hasznaljunk semmi esetre sem. Javitasat csak
szakember végezheti. Hosszabb tarolaskor az elemet vegyik ki.

Miiszaki adatok

Homérséklet mérési tartomany: -200°C-t6l +1370°C-ig
-328°F-16l +2498°F-ig
-200°C-t61 +200°C-ig = 0,1°C
+200°C-t61 +1370°C-ig = 1°C
-328°F-t6l +200°F-ig = 0,1°F
+200°F-t6) +2498°F-ig = 1°F

Felbontas:

Max. bemend feszlltség: 60V DC vagy 24 V AC
Kérnyezeti feltételek
Uzemi: 0°C és +50°C (32°F és 122°F)
kozott: 0 — 80% rel. paratartalom.
Tarolas: -10°C és +60°C (14°F és 140°F)
kozétt; 0 — 80% rel. paratartalom.
Mérési gyakorisag: masodpercenként 0,6 mérés
Bemenetek: 1(K101); 2 (K102) K-tipusu
hoelemek szamara
FeszUltség ellatas: 9 V-os elem
Méretek: 164 x 54 x 34 mm
Témeg: kb. 180 g (elemmel egyutt)

Pontossag (23°C +/- 5°C-nal)

Meéresi tartomany Pontossag

-200°C-161 +200°C-ig +(a kijelzett érték 0,3%-a +1°C)

+200"C-tol +400°C-ig +(a kijelzett érték 0,5%-a +1°C)

+400"Ct6l +1370°C-ig +(a kijelzett ériék 0,3%-a +1°C)

-328°F-161 -200°F-ig +(a kijelzett érték 0,5%-a +2°F)

-200"F-t6l +200°F-ig +(a kijelzett érték 0,3%-a +2°F)

+200°F-t0l +400°F-ig i(a kijelzett érték 0.5%-a +2°F)

+400°F-tol +2498°F-ig

+(a kijelzett érték 0,3%-a +2'F

Homeérséklet koefficiens

0°C és 18°C kozotti és +28°C és +50°C kozotti kormyezeti
homeérsékleteknél a +18°C alatti és +28°C feletti minden 1°C
homérseklet utan a kovetkezt értéket kell hozzaadni a
pontossag tiréshez:

a kijelzett érték 0,01%-t +0,03°C-t illetve 0,01%-t +0,06°F-ot.

Megjegyzés: A fenti pontossag ériékek a kézi homertre
vonatkoznak, és nem tartalmazzak a hozzacsatlakoztatott
homeérséklet érzékeld mérési pontossagat.
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