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Conrad Szakiiziet, 1067 Budapest, VI., Teréz knt 23. Tel: 302 3588

VC-820 és VC-840 digitalis multiméterek

Rend.sz.:12 11 11; 12 11 12

Fébb funkciok:

» Egyenfeszlitség mérés max. 1000 VDC-ig

o Valtakozofesziillség max. 750 VACrms-ig (VC-840-nél:
True RMS)

» Egyen- és valtakozoaram mérés max. 20A-ig, max. 10
masodpercig 15 perc szlinettel

e Kapacitasméres max. 100 uF-ig

» Frekvenciamérés max. 10 MHz-ig és kitdltesi tenyezd
mérés (tajékoziato jelleggel)

¢ Ellenallasméres max. 40 Mohm-ig

* VezetOképesseég merés és diddateszt

e Homérsékletmérés (csak a VC-840) max. +1000°C -ig

Kezeldszervek (Id. német itmutaté kihajthalé old.)

1. 3 3/4 jegyl LCD (= folyadékkristalyos kijelz0) a funkciok
‘es mertékegységek megjelenitésével

2. Nyomogomb-blokk:

2a: RANGE = kezi méréshatar valtas

2b: Hz % (atkapcsolas frekv. mérésrdl kittltési

tenyezbre)

2¢: REL = referencia értékhez képesti mérés

2d: HOLD = tartas

POWER gomb: ki-bekapcsolo

Masodfunkcick gombja (szines)

“20A" bemend huvely (20 A biztositékkal), max. 20A

egyen- és vallakozéaramhoz (max. 10 masodpercig, 15

perc szlinet a meresek kozott)

6. “UA/mA" ill. UAIMA’C bemend hiively max. 400mA
egyen- és valtakozd aramhoz, (gyors 0,5A biztositékkal).
A VC-840-nél ezen kivl plusz polus
hémérsékletmérésnél (piros mérdzsinor).

7. HZN[ohm-(+) bemiend hively (= plusz csatl.) a l6bbi
méréshez (piros mérozsinor)

8, COM, "-" bemend hively (kozds- ill. minusz csall., fekete
mérdzsinor helye)

9. Elemtarté fedél, alatta elemtartod

10. RS-232C IR interfész PC csatlakozashoz

11. Uzemmead valté forgokapesold

o AW

« Eghetd gazok, gizok, porok jelenlétében, erbs elekiromos és
magneses terek (rafok, motorok, relék, antenna stb.), vinar
kornyezetében ne hasznalja.

o Ovia erds rezgésektol.

« Ovja a készillékekel és a vezetekeket a nedvességtol.

» Csak a készllékhez adott mérGvezetékeket ill. mérbadaptert
hasznalja.

* Az aramités megelbzésére merés kizben még kozvetstt modon
se érjen a méréesicsokhoz.

» Max. feszlltség a készllék kapesok és a féld kézétt:
500VDC/ACrms (CAT II).

« Csak az elbirt tipus biztositékokat hasznalja cseréhez,

« Hasznalat kozben (gyellen az érintéesvedelemre: a csak
szerszammal bonthatd burkolatok eltavolitasaval veszélyes
feszilltségek valhatnak megérinthetéve.

» A milszerben/készilékekben a méerendd Korrdl ill.
fesziltségforrasrol valo levélasztas utan is lehetnek feltolitor
kondenzatorok. ;

« Ne probalja Gzemeltetni az eszkozt, ha lathatd sérillése van, nem
milkédik, hosszu ideig volt kedvezdtlen kérllmenyek kozott
tarolva, vagy kedvezbtlen széllitasi korlimények utan.

« Ha hideghtl meleg helyiségbe ville, varjon a bekapcsolassal az
esetleges paralecsap6das kiszaradasaig.

A késziilék hasznalata

Biztonsagi tudnivaldk

Az eldirasok be nem tartasabol szarmazo meghibasodasokra a

garancia nem érvényes.

e A készilék megfelel a VDE 0411 1rész, il IEC 610101
(elektronikus mérdkészilékek biztonsaga) elirasoknak.

Figyelmeztetd jelzések:

Haromszégbe foglalt felkialtbjel: az Otrmutatotdl elterd hasznalat

veszélyeziet] a keszliékel/kezelbl,

Villam jel: veszélyes fesziiltség fordulhat elo

CAT 1I: Il tulfesziltség osztaly

Kettbs kocka: Il. érintésvédelmi oszialy

« A miszereket csak 0,5 ill. 20A-re biztositott korokben lehet
arammeérésre hasznalni, ill. amelyekben az elGforduld feszilltség
nem lépi til a 600V-ol. 20A méréshatamal a max. lehetséges
teljesitmény nem lehet t6bb 4000VA-nel.

« A miszerek lll. tilfesziltség osztalyba tartozo (IEC 664)
berendezésekben nem alkalmazhatdk. A készllék es a
meérdzsindrok nem védetiek ivhizasra. (IEC 1010-2-031, 13.101)

» Gyerekek kezébe nem valok.

« Legyen kilondsen ovatos 25 V-nal nagyobh valtakezo (AC) ill. 35
Vinal nagyobb egyenfeszilltségeknél (DC). Csak a miszer
bedllitasa és csatlakoztatasa utan kapcsolla be a
feszlitségforrast. Kikapcsolasnal forditott a sorrend.

« Fesziltségmérés elbtt gybzédjon meg réla, hogy a milszer nincs
mas Uzemmodban (ellenallasméres, dibdateszt stb.)

« Méréshatar/Uzemmod valtas elétt a merdcsicsokat a mért
pontokrol el kell tavolitani,

Nyomogombok funkcioi:

RANGE (kézi meréshatar valtas)

A “Range” sz6 szerinti forditasban tartomany (itt mérési
tartomanyt jelent). Ha a kijelzon az “AUTO" felirat
megjelenik, a méréshalar valtassal nem kell t6rodnie, a
készilék kapcsol On helyett. Idénként azonban szikséges a
kézi valloziatas, a kovetkezbképpen:

Nyomja a RANGE gombot: az AUTO felirat eltinik.

Minden tovabbi nyomassal a mérési tartomany vallozik, ez a
tizedespont és a mértékegység valtozasan lathato.

A kézi beallitasbol valé kilépéshez tartsa nyomva (jbol
RANGE-t 1 masodpercnél tovabb.

Hz % gomb:

Amikor a forgokapcsolé Hz-en all, a frekvencia
tulajdonképpeni méréséhez ez a gomb nem szlikséges. Ha
a normal frekvenciamérés helyetl a kitoltési tényezordl kivan
informaciot (TTL szinteknél), nyomja a gombot egyszer.
Ekkor a frekvencia helyett a kitoltési tényezé (Duty Cycle)
lesz kijelezve, %-ban. Ujabb gombryomasra a normal
frekvenciamérés all vissza.

REL:

A relaliv mérés, melyel haromszog jelképez, egy eltzleg
meért érték - a referencia érték -, és a pillanatnyi mérl erték
kilénbséget jelzi ki. Jol hasznalhatd pl. kis ellenallasok
merésenél: a kijelzést rovidre zart merozsinorok mellett
“0000"-ra lehet allitani, vagyis a mérés kivitelezhett anélkiil,
hogy a vezeték ellenallas értékét minden esetben le kellene
vonni a méri ertekbal.

Relativ mérés frekvencia- és kitdliési tényez6 merésnél nem
lehetséges, Mivel a referenciaérték mérésnel az "AUTO
RANGE" ki van kapcsolva, kézzel kell a kivant tartomanyt
beallitani. A funkcio elhagyasa utan nyomja még egyszer a
RANGE gombol 1 masodpercnél hosszabb ideig, az
automalikus méréshatar valtashoz valo visszatérés céljabal.
Példa: Range gombbal allitsa be a kivant méréshatarl. Mérje
meg a ref, értéket, pl. 12V. Nyomja a REL gombot - a
meérbecsucsok elvétele utan a miszer “DC-12V7-ot fog
kijelezni.

HOLD
Pillanatnyi mért erték befagyasztasa, pl. jegyzokonyv celjara.
Kilépés: ismét HOLD.

Masaodfunkcio vaito (kerek gomb)

Jobboldalt fent a forgé kapcsold mellett talalhaté. Ellenallas
mérésekor a gomb nyomogatdsaval valthatunk az
elienallasmérés, didda-, folytonossag vizsgalat es
kapacitasmérés kozotl. Aram- és fesziiitségméréskor:



AC/DC valtas.

A forgo kapcsolo allasai (mérés kézben ne kapesoljal)
Feszlltség meres (egyen- és valto) -
Ohm-kapacitas-folytonossag-dioda (VC-840)
Ohm-folytonossag-dioda (VC-820)

Kapacitas (VC-840)

Frekvenciameres

Homersékletmerés (VC-840)

uA, mA, A egyen- és vallakozo aram allasok

Mérés

A maximalis megengedett bemeneti értékeket nem
szabad tullépni!

A miiszer ferde helyzetbe tamasztasahoz a tamaszto
filet a benne lévé kivagasnal megnyomva ki lehet
pattintani, majd kihajtani.

Fesziiltseg

Mérokapesok: Hz/V/ohm, COM.

Forgd kapcsolo: V allas.

A fentiek bedllitdsa utdn kapcsolja be a miszert - rovid
beallasi fazist kovetéen AUTO tzemmod all el6, a legkisebb
(mV) méréshatarral.

Csatlakozzon a meérendd pontokra.

Elérhetd alfunkciok: HOLD, REL, RANGE.

AC allasba lépés: masodfunkcio gombbal. Ekkor a mV allas
a Range gombbal érheté el. A VC-840 valodi effektiv értéket
mer.

Ellenallas

Mérbkapesok: Hz/V/ohm, COM.

Forgo kapcsolo: ohm... allas.

A fentiek beallitasa utan kapcsolja be a miszerl - rovid
beallasi fazist kdvetben AUTO dzemmod all eld, a
legnagyobb (Mohm) méréshatarral.

Elérhetd alfunkciok: HOLD, REL, RANGE.

Csallakozzon a (feszlliségmentes) merendd pontokra.
Félvezettt is tartalmazo aramkér mérésekor a 400ohmos
tartomany méréfesziltsége elegendd lehet a pn atmenet
nyitasahoz, ami a méresi eredmeényt meghamisithatja.

A mértzsinor ellenallas kb. 0,1...0,2chm.

Ugyelien, hogy az érintkezési pontok mentesek legyenek a
szennyezodesektol (olaj, forrasztdlakk stb.).

Feltsltétt kondenzatort ne mérjen, mert a kistilés onkreleheti
a muszert.

1Mohm folétti ellenallasoknal a stabil kijelzés lassabban
allhat be.

Dioda- és folytonossag vizsgalat

Mérokapesok: Hz/V/iohm, COM.

Forgd kapesolé: folytonossag-diada allas;
ellenallasmérés moédbol, a masodfunkeid gombbal lephet
egymas utan ezekbe az (zemmodokba (a megfeleld
szimbolum megjelenik a kijelzén).

Csallakozzon a (fesziltséamentes) merendd pontokra.
Diodanal nyitoiranyl méréshez csatlakozzon a piros
vezetékkel az anddra, a feketével a katodra. Si-diodanal kb.
0,45...0,75VDC-t, germaniumnal 0,2...0,4VDC-t kap, ha jo a
dioéda. “OL" kijelzés hibas félvezetdt, fordilott polaritast vagy
szakadast jelenthel. Tranzisztornal 1V folotli erték beépitett
ellenallasra utalhat.

Vilagitodiodaknal kb. 1,2...1,5V nyitdiranyu feszlltseg
merhetd. Kisaramu LED-nél a mérdaram elegendd lehel
ahhoz is, hogy a didda vilagitsorn.

Zarbiranyban vald vizsgalathoz a mérdestcsokat meg kell
cserélni. Ha a miszer feszillséget mutal, hibas a félvezeld,
ha “OL"-t, jo.

Folytonossag vizsgalatnal kb. 33ohm alatt szél a jelzéhang,
melynek erGssége né az ellenallas csokkenésével,

Kapacitas
Mérékapcsok: Hz/\V/ohm, COM

Elektrolit kondenzatoroknal Ugyeljien a polaritasra.

Forgd kapcsold: “kondenzator” allas. (A VC 840-nél az
alfunkcio gombbal lehet kapacitdésmérésbe lépni, a 820-
asnal erre killtn kapcsoloallas van.)

Lehetséges alfunkciok: HOLD, REL

Ovatosan stisse ki a kondenzétort mérés eldtt. A 6itat
kondenzator rovidre zarasakor gyulékony anyagokra
veszelyes szikra keletkezhet!

A beépitett kondenzatort ki kell venni az aramkorébdl.

Frekvencia

Mérékapesok: Hz/V/ohm, COM.

Forgd kapcsolé: Hz allas.

Kapcsolja be a miszert - révid beallasi fazis utan AUTO
tzemmod all eld, a legkisebb méréshatarral. Kézi
meréshatar valtas nem lehelséges.

Csatlakozzon a mérend6 pontokra.

Elérhet6 alfunkciok: HOLD, Hz-% (frekvencia helyett kitsitési
lenyez6 méres).

1MHz-ig kb. 300mVrms alatt (1kHz-en mérve),
1MHz...10MHz kozott pedig 600mVrms alatt nem
lehetséges frekvenciamérés,

Aram

Mérdkapcsok: COM és uA/mA, vagy 20A

Forgd kapcsold: uA/mA, vagy A allas.

Kapcsolja be a miszert - rovid beallasi fazis utan DC, AUTO
tizemmad all eld, a legkisebb (rendre 100nA, 10uA, ill. 1TmA
felbontast) meréshatarral. .

Sorosan csatlakozzon a mérendé aramkérbe.

Elérhetd alfunkeciok: HOLD, REL, RANGE.

AC allasba lépés: masodfunkcid gombbal. A VC-840 valodi
effektiv értéket mér.

A 20A-hez tartozé beépitett biztositék ellenérizhetd ugy,
hogy folytonossag vizsgalé uzemmodban a piros
mérozsinorral az arammérdé bemeneti pontra (“20A")
csatlakozunk.

A mért kor legyen megfeleld biztositékkal eliatva

(uA: 50mA szuper gyors, mA: 500mA gyors, 20A: 20A).
20A aram csak 10s-ig lehet a miiszeren, 15 perces
sziinetekkel.

Hoémérséklet mérés (csak VC 840-nél van)

Ehhez a mellékelt Ni-CrNi héelem szlkséges. A
feszlltségmentes mérendd targgyal csak az érzekeld
hegyének szabad kapcsolatba keriilnie, a miiszert ne tegye
ki szélsoseges homersekletnek; feszlllséget nem szabad a
homeré bemenetre adni. )

Mérbkapcsok: COM ("-") és UA/MA-"C (“+").

Forgd kapcsolé: °C éllas.

Kapcsolja be a miszerl, illessze az érzékelét a mérendd
targyhoz. A beallasi idd kb. 30s.

Lehetséges alfunkcidk: HOLD, REL.

Osszekotés szamitogéppel

Az oplo-elektronikus egyiranyu interfész (egy infra didda) a

miszer aljan, a fejrész felé esd részen van. Mindig aktiv,

amit a kijelzon levé RS 232 kiiras jelez,

Kapcsolat letesites:

» Kapcsolja ki a miszert, es fordilsa az aljat felllre.

* Az interfész kabe! optocsatolos veget illessze Utkozésig
a mélyedésbe. Ezzel a kapcsolat kész.

« Toltse be a demo szoftvert a gépbe (legalabb Pentium |
szlilkséges) a Windows Explorer segitsegével és a
megjelend ulasitasokat kévetve, vagy autostart-tal (CD
behelyezve a Windows Start-nal).

Legalabb 8MB RAM szilkséges, valamint a demo

szoftver szamara BMB szabad hely a merevilemezen.

Atviteli sebesség: 2400 baud.

Karbantartas, biztositék csere
A pontossag megorzéséhez évenle hitelesileni kell
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szakszervizben (Pl. Conrad).

A készllékel és a kijelzd ablakot liszla szaraz ruhaval kell
attorolni, alkohol vagy hasonlé szer, valamint éles eszkoz
hasznalata nélkul. :

Elemcsere:

A keszilék 9V-os elemmel mikédik. Cseréini akkor kell,
amikor az elemszimbolum (kb. 8 6raval a teljes lemerllés
eldtt) magjelenik a kijelzon. Valassza le a miszerl a mert
korrol, kapesolja ki, vegye ki a merdzsinorokat: Csavarja ki a
hatlapon az elemtarto fedél csavarjait, és vegye le. Cserélje
ki az elemel, majd zarja vissza a feddlapol.

Figyelem: Ne mérjen nyitott elemtartéval! Ne hagyjon
hasznalt elemet a késziilékben, még akkor sem, ha az
kifutasgatolt tipus. A hasznalt elemet ne a haztartasi
hulladékba dobja.

Biztositék cseréjénel valassza le a készilékel a mérokorrol
és kapcsolja ki. Tavolitsa el a mérdzsinorokatl vagy adaptert.
Csillagcsavarhuzoval nyissa ki ovatosan a hazat, majd
vegye ki az elemtartd fedelet az elemmel, és csavarja ki a
gumitalppal takart maradék két csavarl. Vegye le a haz also
részet,

Vegye ki a hibas biztositéko(kat)l. Cserére kizardlag a
megadott tipusy és paraméterl keramia biztositekokat
hasznalja (a uA/mA tartomanyban: 05A gyors, 600 V,
(F0,5/600V), ill. A<tarlomany: 20A gyors, 600 V (20A LAC
600V)).

Mérés el6tt zarja vissza a miiszer hazat.

ibaleheloségek
Nem lehet mérmi: mérézsindr erintkezési hiba
Bekapcsolt késziléknél nem lathato a kijelzes: kimerllt az
elem,
Nem lehet frekvenciat mérni; a jel amplitidoja kicsi (300mV
ill. 800mV alatt van).

Miiszaki adatok

Kijelzé 3314 LCD

Mérési sebesség 3 mérés/sec

Bemeneti ellenallas min. 10Mohm

Elem kimertilés jelzés 3.6V +/-0.5V alatt

Akusztikus jelzés minden gombnyomasnal
Tapellatas 9V telep [6F 22 v. NEDA 1604]

Miik6dési homérséklet 0..40°C
Raktarozasi hémérseklet  -10...+50 °C, elem nélkil
Paratartalom 0...30 °C kozott: max. 756%, nem
kondenzalt
31...40 °C kézoit: max. 50%, nem
kondenzalt
Referencia hédmérséklet +23+/-5K
Mikadési magassag tszf. 2000m max.
Tarolasi magassag tszf. 10000m max.
Témeg elemmel egyitt kb. 300 g
Méretek 177%85x40 mm
Pontossag: A +%-ban megadott érék a leolvasott erékre
vonatkozik, + digit hiba, évenkénti hitelesités mellett, referencia
homersékleten es max. 75% paratartalomnal.

Uzemmod Méréshatar Ponto ssag Felbontas
++(%+ dig.)
% dig.
Egyenfesz. 400mv| 0.8 3 100uV
4V - 1 1mv
40V e 1 10 mVv
400V - 1 100 mV
1000V 1 3 1V
Tulterhelés védelam: 1000VDC, max. 10s
Valtofesz. 4V 1 5 imv
frekvencia: av| - 10 mV
50...400Hz 400V - A 100 mv
750V 1,2 - 1V
Bemeneti ellenallas min. 10Mohm
Tulterhelés vedelem: 750V, max. 10s
VC-B40: valodi eff, énték kijelzés, cresl faktor max. 3
Egyenaram 400uA 1 2 100nA
4 mA 1 2 1 uA
40mA] 1.2 3 10 uA
400 mA|l 1,2 3 100 vA
4 A 1,5 o 1 mA
20A] 15 & 10 mA
Tulterhelés védelem: Id. a végén
Valoaram 400uAl 15 5 100nA
frekvencia: 4mA|l 156 & 1 uA
50Hz...400H 40 mA 2 & 10 uA
z 400 mA 2 5 100 uA
4A] 25 8 1 mA
20A] 25 5 10 mA
Tulerhelés védelem: Id. a végen
VC-840: valodi eff. érték kijelzés, crest faktor max. 3
Ellenallas 400 ohm| 1,2 2 0,1 ohm
4 kohm 1 "= 1 ohm
40 kohm - -5- 10 ohm
400 kohm e < 0,1 kahm
4 Mohm 12 e 1 kohm
40 Mohm 1:5 2 10 kobm
Folytonossag vizsgalatkor hangjelzés kb. 33 chm alatt
Kapacitas 40nF 3 10 10pF
400nF| - 5 100pF
4uF| -~ inF
40uF B e 10nF
100uF 4 - 100nF
Dioda teszt: Ge...GaAs-ig
Tesztaram max. TmA; nyitoirdnyu fesz. max. 1.5V
Frekvencia 5Hz| 0.1 3 0,001 Hz
50Hz| - - 0,01 Hz
500 Hz| - - 0,1 Hz
5kHz| -"- - 1 Hz
50 kHz e 10 Hz
500 kHz e 100 Hz
5 MHz 1 kHz
10 MHz B - 10 kHz
Szilkseges bemeneli jel, THz...1MHz: min, kb. 300mVeft.
1MHz. .. 10MHz: min. kb. 600mVefi
Hémerseékiet -40...0°C 3 4 1°G
0...+400 'C 1 3 1°C
+400...+1000°C | 2 10 1°C
Hémérséklet méréshez a mellékelt adaptert kell hasznalni,
Csak VC-840-nel lehet merni.

Maximalis bemeneti mennyiségek

Fesziliség 1000VDC ill. 750VACrms

Aram, A méréshatar 20AAC/DC, max. 10s mérés - 15
perc hiités mellett; biztositva;
fesz. max. 600V

Aram, uA/mA méréshatar 400mA, bizlositva; fesz. max.
600V

Ellenallas, didda-, folytonosssagvizsgalat, frekvenciaméres:

max. 1000V csucs.

Olyan koérnyezetben, ahol nagy -elektrosztatikus
kisiilesek fordulhatnak elé (+/-4kV), zavar léphet fel a
késziilék miikodésében (értelmetlen kijelzések). llyenkor
ki kell kapcsolni, majd vissza (Reset); ajanlatos keriilni
az ilyen kornyezetet.
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